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application chart
charte d’application • cuadro de aplicación
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

All Acura  

All Audi 

All BMW   

All Buick 

All Cadillac 

Chevrolet
Aveo

All others

Chrysler 
Crossfire

PT Cruiser
Sebring

All others

Dodge 
Neon

Stratus
All others

Fiat  

Ford  
C-Max
Fiesta

All others

All Honda 

All Hyundai 

All Infiniti

All Isuzu 

All Jaguar

All Kia   
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alloy wheel gauge
Use our Alloy Wheel Gauge to ensure correct 
application. If unable to verify, use adhesive weights. 
Steel wheels should use P/REG style wheel 
balancing weights. Alloy wheels without  
an outside flange should use adhesive weights  
for the outside balance. 

jauge à roues d’alliage
Utilisez notre jauge à roues d’alliage pour assurer 
la bonne application. Dans l’incertitude, utilisez les 
masses adhésives. Les roues d’acier doivent utiliser 
les masses de style P/REG. Les roues d’alliage à 
rebord externe plat doivent être équilibrées avec  
des masses adhésives.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

All Lexus 

All Lincoln 

Mazda 
Mazda 2, 3, 6

All others

All Mercedes-Benz

All Mercury

All Mini 

Mitsubishi  
Eclipse & Spyder

Galant
All others

All Nissan 

Pontiac 
Vibe

All others

All Porsche

All Saab

All Saturn

All Scion 

All Smart

Subaru
Legacy

All others 

All Suzuki 

All Toyota

All Volkswagen

All Volvo
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PRODUCT NAME

STYLE STEEL ZINC LEAD

P/REG PFe PZS REG

MC MCPS MCFe MCZS MCS

AW AWPS AWFe AWZS AWS

IAW IAWPS IAWFe IAWZS IAWS

FN FNPS FNFe FNZS FNS

EN ENPS ENFe ENZS ENS

T TPS TFe TZS TS

LH LHFe LHZS LHS

calibre de ruedas de aleación
Utilice nuestro calibre de ruedas de aleación 
para una aplicación correcta. Si no puede 
efectuar la verificación, utilice contrapesos 
adhesivos. Llantas de acero deberían  
utilizar contrapesos tipo P/REG. Ruedas  
de aleación sin un reborde exterior requieren 
contrapesos adhesivos. 

light trucks, SUVs & minivans • camionnettes, VUS et fourgonnettes •  
camionetas, vehículos utilitarios deportivos y minicamionetas 
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mc mc mc mc mc mc
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All Acura
All Audi

All BMW 
All Buick 

All Cadillac
All Chevrolet 

Chrysler
Aspen

All others

Dodge
B Series Van, Ram Van

Caravan, Grand Caravan 
All others

Ford 
Escape

Explorer
Ranger

Transit Connect
All others

GMC
Sierra

Savana (G Series)

Yukon/XL (includes Denali) 

All others

All Honda 
All Hummer
All Hyundai 

All Infiniti 
All Isuzu 
All Jeep 

All Kia 
All Land Rover 
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Call McGee Company for 
pricing

1-800-525-8888
www.McGeeCompany.com
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